
Produit : 9023-20
Groupe de surpression 3700/4

Présentation produit

Image du produit Description

Réf. GARDENA

  

Désignation

EAN gencod

Conditionnement

  

PNC

Bénéfices produit

Technologie et autres caractéristiques

Pression de démarrage
Pression d'arrêt max
Hauteur d'auto-amorçage max.
Taille du réservoir

Bouchon d'évacuation

Nombre de sorties d'eau 1

Câble d'alimentation

Accessoires compatibles 

Equipement d'aspiration annelé
Kit de raccordement
Set de raccordement pour pompes
Collier de serrage 25 - 40 mm 1"

Garantie   

Durée

Sous réserve de modifications

Dimensions 

packaging

Longueur (en mm) 495
Largeur (en mm) 343
Hauteur (en mm) 548
Poids (en kg) 12,5

19L

Caractéristiques

techniques
2,8 bar

7 m

41 m / 4,1 barHauteur manomètrique / Pression max.

Turbine Jet
Débit max. 3 700 l/h

800 W

Filtre intégré Oui

Largeur (en mm)

Autres

Température max du liquide

Filetage de raccordement

Manomètre intégré

Sécurité

33,3 mm (G1)

277

Disjoncteur thermique : 

protection contre la surchauffe du moteur
Oui

Confort

d'utilisation

1,5 m H05 RN-F

Dimensions 

produit

Réf : 7193-20

réf. : 1418-20

Oui

Double connexion G1" en plastique Oui

Large ouverture de remplissage

Hauteur (en mm) 502

Longueur (en mm) 453

Réf : 1752-20
Réf : 1750-20

Oui
Oui

* Dont une extension de 3 ans 

sous réserve d’enregistrement en ligne

Facile à mettre en marche, le groupe de surpession 3700/4 vous permettra  d'alimenter en eau domestique vos installations sanitaires ou 

d'arroser votre jardin en réalisant des économies d'eau et d'énergie. Fabriqué à partir de composants de qualité, ce groupe de surpression est 

robuste.

5 ans *

9023-20

Groupe de surpression 3700/4

4 078 500 054 720

1

970 498 601

10,8Poids (en kg)

1,5 +/- 0,1 bar

Puissance

35°C

Le filtre protège la pompe contre 
l'encrassement et en assure son 

bon fonctionnement.

Filetage et clapet anti-reour en 
laiton, arbre en acier inoxydable et 

joint en céramique pour une 
mielleure robustesse.

L'interrupteur facilite la mise en 
marche de la pompe. Le 

manomètre permet à l'utilisateur 
de mesurer facilement la pression.

Dévissez le bouchon pour purger 
votre pompe et ainsi la protéger 

contre le gel.

Composants de qualité
Interrupteur marche/arrêt 

et manomètre
Bouchon d'évacuationFiltre intégré 


